
HORECA KIT 5
PURIFICATORE UV

Sistema di filtrazione e sterilizzazione Plug&Play

Preleva acqua pura
al punto d’uso per: bar, hotel, ristoranti, ecc..

ACQUA SICURA PER LA TUA ATTIVITÀ

HORECA KIT 5 STADI

Certificato
CE

UV 25W
Philips

HORECA

Filtrazione
5 stadi

Elimina
Batteri e Virus

Pronto
Plug&Play

www.depurweb.com


DEPURWEB.COM - ONLINE DAL 2005
info@depurweb.com  |  www.depurweb.com

Spedizione Gratis!
in tutta Italia

348.6423950
Servizio clienti

Sistema di filtrazione e sterilizzazione Plug&Play

Sistema pronto per l’installazione! HORECA 5 Stadi è un kit completo 
assemblato su staffa, con manometri, per la filtrazione e la sterilizzazione 
dell’acqua per il punto d’uso.
La soluzione ideale per la sterilizzazione e filtrazione di acqua per 
prevenire proliferazioni batteriche nell’acqua:
- Ristoranti, bar, chioschi, hotel, villaggi turistici, caffetterie, cinema, 
pub e tutto il settore HORECA.
Tutto il sistema è realizzato con componenti certificati NSF e WRAS.

HORECA KIT 5 STADI

Caratteristiche tecniche
   UTILIZZO PER settore HORECA    TEMPERATURA DI ESERCIZIO 5 / 38°C

   MATERIALE STERILIZZATORE Acciaio Inox 304    PRESSIONE DI ESERCIZIO Max 4 bar (90 psi)

MATERIALE CONTENITORI PP DIMENSIONI CARTUCCE 20” e 10”

PORTATA MAX 15 litri/minuto ALIMENTAZIONE 220V

   ATTACCHI IN/OUT 1/2” BSP    CONSUMO 25W

  DIMENSIONI L x P x H 1300 x 200 x 600  
mm

Sistema incluso del necessario per l’installazione e la 
messa in funzione.

Acqua sterilizzata, sicura! 5 stadi di filtrazione.
Il kit di filtrazione acqua a 5 stadi è composto da contenitori filtri opachi che 
evitano la penetrazione dei raggi solari e sterilizzatore debatterizzatore UV 
(raggi ultravioletti UVC) per l’eliminazione di batteri e virus. In questo modo si 
garantisce una fornitura continua di acqua potabile sicura e pulita.

Nessuna perdita di portata grazie alle grandi capacità di filtrazione

Usura filtri monitorabile attraverso i manometri in dotazione

Impianto assemblato su staffa pronto per l’installazione

Elimina cattivi odori, sapori e presenza di cloro

– 1° stadio: PP 20″ sedimenti da 5 micron
– 2° stadio: CTO 20″ carbon block
– 3° stadio: PL 20″ plissettata da 5 micron
– 4° stadio: sterilizzatore UV completo con lampada Philips da 25W
– 5° stadio: filtro composito (previene la formazione di incrostazioni)

Elimina Cryptosporidium e Giarda

Elimina e rimuove sedimenti, limo, ruggine sabbia e solidi sospesi
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